Jak skonfigurowaé nagrywanie z kanatu audio?

Ponizej instrukcja przedstawia krok po kroku jak skonfigurowa¢ kanat audio:
KROK 1

Menu gidwne

Nagrywanie

»
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Zaawans.

® Nagrywanie.

Przez menu klikamy w ikone system.

KROK 2:

-~ Menu glowne->System

Og6in Kodowanie Sie¢ NetService
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Wyswietl GUI  Ustaw. PTZ RS232 $ciezka

Ustaw czas, jezyk, adres pilota




Klikamy na ikone kodowanie

KROK 3:

Menu gtéwne->System->Kodowanie

Kanal

Kompresia
Rozdzielczo$¢ [D1(704x576]~| [QCIF(176x1{~]
llosékisEPSY25 [ @5
Transmisja
Jakosé Dobra___"|
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Video/Audio @ (O

Na samym dole w miejscu Video/Audio zaznaczamy ,v” w wolnym okienku strumienia gtéwnego.
Jezeli chcemy rejestracje dzwieku przez Internet trzeba rowniez zaznaczy¢ ,v” przy dodatkowym
strumieniu.

KROK 5:

Menu giowne

Zaawans.

® Nagrywanie.




Dla sprawdzenia czy kanat audio jest aktywny trzeba cofng¢ sie na poczatek menu i wejs¢ w zaktadke
Zaawansowane

KROK 6:

—

7 Menu gléwne->Zaawans.

= -

Auto Podirzy.  Przywr6é  Aktualiz.  Dodatkowe

® Zarzadzanie Danymi na Dyskach.

Nastepnie wchodzimy w Dodatkowe.

KROK 7:

[l =iMenu->Zaawans.

[ | ®Menu->Zaawans.->Dodatkowe
{ Kanaly Wej. Audio o

| Kanaly Wej. Alarm. o eryer
| Kanaly Wyj. Alarm. A
MENU (General M
Typ pilota zdalnego sterowania (General |~

Maksymalna Odtwarzanie duze (16

Domys$inie odtwarzanie duzych (J
Wiacz RS232 8 WiaczPTZ @




Prezentowany rejestrator posiada 16 kanatéw audio dlatego powinno wys$wietlac liczbe 16. W
przypadku rejestratora model DNR2004N, ktdry posiada 1 kanat audio powinno wyswietlic 1.

KROK 8:

Na koncu sprawdzi¢ czy jest wigczony gtosnik, na zdjeciu powyzej ikona gtosnika nieaktywnego.



