DNR 2016 4K AI NVR ULT

2HDD

SERIA 2000

» System operacyjny LINUX
= Zapis Real Time

= Kompresja video H.265

=  Wyjscie monitorowe HDMI
*  Wyjscie monitorowe VGA
=  Wspdtpraca z CLOUD

= Aplikacja mobilna

= Oprogramowanie CMS

=  Protokoty: ONVIF
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Model

System operacyjny
Funkcje AI

Obstuga

WIDEO

Wyjscia video
Rozdzielczos¢ wyjscia
AUDIO

Wejscie / wyjscie
NAGRYWANIE
Kompresja Video
Kompresja Audio
Kanaty IP

Tryb
ODTWARZANIE
Tlos¢ kanatow

Wyszukiwanie

Predkosc

SIEC

Protokoty

ONVIF

Obstuga

Podglad

Bitrate

Aplikacja mobilna
Dodatkowy strumien
Karta sieciowa
ARCHIWIZACIA
Zewnetrzna
Wewnetrzna
Sieciowa
INTERFEJS

usB

LAN

POZOSTALE
Wymiary: wys/szer/gt
Waga

Temperatura pracy
Zasilanie

IMPORTER:

AI Rejestrator sieciowy IP NVR

FUNCTIONS
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DNR 2016 4K AI NVR ULT 2HDD

Linux

Detekcja strefy dozoru wejscie/wyjscie,
przekroczenie linii

Mysz, Sie¢

HDMI,VGA
aK

1/1

H.265

G.711

16 x LAN

Zwykte, Zdarzenie, Ruch, Alarm, wg funkcji Al

Zalezne od rozdzielczosci kamer

Nr kanatu, Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu,
wg funkcji Al

X1/x2/x3/x4

TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, CLOUD
TAK

Przegladarka internetowa, CMS
Przegladarka, CMS, aplikacja mobilna
80Mb/s

TAK

TAK

Port RJ-45 (10/100Mb/s)

TAK
HDD 2 x 3,5” SATA (10TB)
CMS, VMS, przegladarka internetowa

2xUSB
Tak

45x315x380 mm
15009
-0°C~50°C

12V 5A

DYSTRYBUTOR:
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